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Nie wyrzuca¢ tego urzadzenia do $mietnika razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawg o zuzytym

sprzecie, elektrosmieci pochodzace z gospodarstwa domowego mozna oddac bezptatnie i w dowol-
nejilosci do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a takze do sklepu przy okazji dokonywania za-
kupu nowego sprzetu (w mys| zasady stary za nowy, bez wzgledu na marke). Elektrosmieci wyrzucone
do $mietnika lub porzucone natonie przyrody, stwarzaja zagrozenie dla Srodowiska oraz zdrowia ludzi.

F&Wave jest rodzing bezprzewodowych urzgdzen sterowanych drogg radiowg o za-
siegu do 100 m*. Odbiorniki wystepujg w wersji do montazu na szynie DIN (obudowa
1S) oraz w puszce podtynkowej @60. Nadajniki wystepuja jako podreczne piloty oraz
w wersji do montazu w puszce podtynkowej. Odbiorniki retransmitujg sygnaty steru-
jace. Urzadzenie, ktore odbierze sygnat sterujacy z nadajnika automatycznie przesle
go dalej, co umozliwia zwiekszenie zasiegu zdalnego sterowania.

STR1P retransmisja ~ D1P/R1P/R2P
K \ - R1P/R2P
@ PP nadajnik
0o
oo\ pilot podtynkowy
LED2P 7 ~—— % re0 RC'5

urzadzenia m H
na szyne DIN \_/
* Zasieg do 100 m w otwartej przestrzeni bez obecnosci czynnikdw zaktécajgcych. W warunkach zabudowy oraz w obec-

nosci zrodet zaktécen (linie energetyczne, nadajniki, itp.) rzeczywisty zasieg moze by¢ mniejszy.
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Montaz urzadzenia powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowane-
go instalatora, po wczesniejszym zapoznaniu sie z niniejszg instrukcja.
Demontaz obudowy urzgdzenia automatycznie powoduje utrate gwa-
rancji. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy upewnic sie,
czy przewody potgczeniowe nie znajdujg sie pod napieciem. Sposéb
przechowywania, transportu i eksploatacji wptywa na wtasciwg prace
urzadzenia.

Cechy modutu

+ Sciemniacz uniwersalny 230 V AC (wspdtpracuje z zaréwkami $ciemnialnymi);

* Wspétpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave;

* Mozliwos¢ sterowania z maksymalnie 8 nadajnikow;

+ Sterowanie lokalne - mozliwos¢é bezposredniego sterowania $ciemniacza z uzyciem

dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego);

Miekki start - ptynne zatgczenie/wytaczenie oswietlenia;

Niewielki rozmiar obudowy;

+ Zaciski $rubowe utatwiajgce montaz w puszce podtynkowej @60;

Retransmisja rozkazéw z nadajnika - mozliwosé zwiekszenia zasiegu zdalnego

sterowania;

Niewielki pobdr mocy - niski koszt eksploatacji;

+ Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegajgce uszkodzeniu
w przypadku nadmiernego obcigzenia Sciemniacza.
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Opis urzadzenia

dioda komunikagiji

FW-D1P
w F&Waze

U: 230V AC
P (R): 180W
P(L/C): 120W

antena

przycisk
C E programowania

wejscie sterujgce

wyjscie
oSwietlenie
zasilanie L zasilanie N
Podtaczenie
Tz FW-DIP S1 - wejscie sterujace wyzwalane poziomem
© FeWaze @Y LlubN
L -zasilanie L
ee N -zasilanie N

OUT - wyjscie - oswietlenie

%) _IZ‘Z‘

I# g Wejscie sterujace nie wspdtpracuje
L

z przyciskami podswietlanymi.

Obcigzalnos¢
Rzeczywiste maksymalne obcigzenie zalezy

180 W (cos p=1) od charakteru i konstrukcji odbiornika.
Wiecej informacji na stronie: www.fif.com.pl.



lub opis jednoznacznie wskazujacy, ze zaréwka jest przystosowana do wspétpracy

@ Na Zzaréwce lub opakowaniu zaréwki musi znajdowaé sie wyrazny symbol
ze Sciemniaczami.

Parowanie
|<F2F>]
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w FaWaze . s .
Po poprawnym podtgczeniu, nacisnij i przytrzymaj przy-
cisk PROG, az do momentu, gdy zatgczy sie obwdd wyj-

Sciowy i zgasnie dioda komunikacji.

\OOQ\F Nacisnij wybrany przycisk na pilocie lub nadajniku
°c podtynkowym.

@ Prawidtowe parowanie potwierdzone zostanie chwilowym wytgczeniem
obwodu wyjsciowego oraz ponownym zapaleniem diody.

skami zdalnymi). Parowanie z kolejnymi przyciskami powoduje usuniecie

@ Odbiornik moze by¢ sparowany z oSmioma réznymi nadajnikami (przyci-
pierwszych wprowadzonych wpisow.

Rozparowanie

Aby wyczysci¢ liste nadajnikdw wspdtpracujacych z odbiornikiem, nalezy nacisngé przycisk
PROG i przytrzymac wcisniety przez minimum 10 sekund. Szybkie pulsowanie diody komunika-
cji zasygnalizuje wyczyszczenie pamieci sterownika.




Przyciski lokalne

Krétkie nacisniecie przycisku wigcza/wytgcza oswietlenie na ostatni ustawiony poziom jasnosci.
Dtugie nacisniecie przycisku (powyzej 1 sekundy) zwieksza poziom jasnosci (skok co 10 %). Kolej-
ne, diugie nacisniecie przycisku zmniejsza poziom jasnosci.

Przyciski zdalne

Nadajniki FW-RC4, FW-RC10 dziataja na zasadzie przetgcznika bistabilnego: jedno na-
cis$niecie przycisku zatgcza przekaznik, drugie nacisniecie przycisku wytgcza przekaznik.
Dtugie nacisniecie przycisku (powyzej 1 sekundy) zwieksza poziom jasnosci (skok co 10 %). Ko-
lejne, dtugie nacisniecie przycisku zmniejsza poziom jasnosci.

Nadajnik FW-RC5 posiada takze oddzielne wejscia ON (zawsze WLACZ) i OFF (zawsze

WYLACZ).

®
®
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Z uwagi na charakter transmisji i retransmisji nie nalezy uzywac tego samego
przycisku w nadajniku czesciej niz co 2 sekundy. Przetgczenie odbiornika moze
nastgpic z krétkim opdznieniem.

Nie zaleca sie stosowania zdalnych nadajnikdw bistabilnych do sterowania gru-
p3 odbiornikéw z uwagi na mozliwos¢ rozsynchronizowania sie stanu wigczenia
(zwtaszcza w przypadku pracy przy wiekszych odlegtosciach i/lub jednoczesne-
go korzystania z przyciskéw lokalnych na odbiornikach).

Zadziatanie zabezpieczenia termicznego sygnalizowane jest réwnomiernym
pulsowaniem diody komunikacji, wytgczeniem obwodu wyjsciowego oraz
brakiem mozliwosci jego ponownego zataczenia. Po obnizeniu temperatury
do bezpiecznej wartosci obwod wyjsciowy pozostanie wytgczony do momentu
ponownego wigczenia.



Urzadzenia systemu F&Wave

Nadajniki Odbiorniki Puszka @60 Szyna DIN

dopuszkowe Pojedynczy przekaznik FW-R1P FW-R1D
FW-RC5 Podwdjny przekaznik FW-R2P FW-R2D

piloty Sciemniacz uniwersalny FW-D1P FW-D1D
FW-RC4 Sterownik rolet FW-STR1P FW-STR1D
FW-RC10 Dwukanatowy sterownik LED FW-LED2P FW-LED2D

Dane techniczne

zasilanie 85+265V AC

wejscie sterujgce 85+265V AC; <1 mA

pobdr mocy
tryb pracy 0,40 W
stan czuwania 0,25W

obcigzalnos$¢ wyjscia 180 W (cos ¢=1)

czestotliwo$é radia 868 MHz

temperatura pracy -25-65°C

przytacze zaciski $rubowe 2,5 mm?

moment dokrecajacy (max) 0,4 Nm

montaz puszka podtynkowa @60

wymiary 48x48x20 mm

stopien ochrony IP20

Produkty firmy F&F objete sg 24-miesieczng gwarancjg od daty zakupu.
Gwarancja jest uwzgledniana tylko z dowodem zakupu.

Skontaktuj sie ze swoim sprzedawca lub bezposrednio z nami.

Wiecej informacji na temat procedury sktadania reklamacji na stronie:
www.fif.com.pl/reklamacje



Zgodno$¢ z normami

PN-EN 60669, PN-EN 60950, PN-EN 55024, PN-EN 61000,
PN-ETSI EN 300 220-1, PN-ETSI EN 300 220-2,

PN-ETSI EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-3.

Deklaracja zgodnosci CE do pobrania ze strony: www.fif.com.pl.
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