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FW-RC5
Nadajnik 5-przyciskowy
do puszki podtynkowej #60 0831205993

Nie wyrzuca¢ tego urzadzenia do $mietnika razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawg o zuzytym

sprzecie, elektrosmieci pochodzace z gospodarstwa domowego mozna oddac bezptatnie i w dowol-
nejilosci do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a takze do sklepu przy okazji dokonywania za-
kupu nowego sprzetu (w mys| zasady stary za nowy, bez wzgledu na marke). Elektrosmieci wyrzucone
do $mietnika lub porzucone natonie przyrody, stwarzaja zagrozenie dla Srodowiska oraz zdrowia ludzi.

F&Wave jest rodzing bezprzewodowych urzgdzen sterowanych drogg radiowg o za-
siegu do 100 m*. Odbiorniki wystepujg w wersji do montazu na szynie DIN (obudowa
1S) oraz w puszce podtynkowej @60. Nadajniki wystepuja jako podreczne piloty oraz
w wersji do montazu w puszce podtynkowej. Odbiorniki retransmitujg sygnaty steru-
jace. Urzadzenie, ktore odbierze sygnat sterujacy z nadajnika automatycznie przesle
go dalej, co umozliwia zwiekszenie zasiegu zdalnego sterowania.
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* Zasieg do 100 m w otwartej przestrzeni bez obecnosci czynnikdw zaktécajgcych. W warunkach zabudowy oraz w obec-
nosci zrodet zaktécen (linie energetyczne, nadajniki, itp.) rzeczywisty zasieg moze by¢ mniejszy.
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Cechy modutu

* 5-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania;
* Wspétpraca z odbiornikami zdalnego sterowania F&Wave;
* Mozliwos¢ sterowania dowolng iloscig odbiornikéw;
¢ Funkcjonalnosci wejs¢ S1, S2,S3:
- wigcz/wytacz (przetgcznik bistabilny) z odbiornikami FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P,
FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;
- podnies$/opusé rolete z odbiornikami FW-STR1P, FW-STR1D;
- $ciemnij/rozjaénij éwiatto z odbiornikami FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;
+ Wejscie ON zawsze wtgcza sparowane odbiorniki i/lub podnosi rolete;
* Wejscie OFF zawsze wytgcza sparowane odbiorniki i/lub opuszcza rolete;
+ Niewielki rozmiar obudowy;
+ Zaciski $rubowe utatwiajgce montaz w puszce podtynkowej @60.
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Podtaczenie

S1 - wejscie sterujace - ogblne
S2 - wejscie sterujace - ogblne
S3 - wejscie sterujace - ogblne
ON - wejscie sterujagce - ON
OFF - wejscie sterujgce - OFF
COM - zacisk wspdlny

Wejscia sterujace nie wspodtpracuja
z przyciskami podswietlanymi.

Parowanie
@ @
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Po poprawnym podtgczeniu odbiornika, nacisnij i przy-
trzymaj przycisk PROG, az do momentu, gdy urzadzenie
zataczy obwdd wyjsciowy i zgasnie dioda komunikacji.

Nacisnij wybrany przycisk podtgczony do nadajnika
podtynkowego.

@ Prawidtowe parowanie potwierdzone zostanie chwilowym wyfgczeniem
obwodu wyjsciowego oraz ponownym zapaleniem diody w odbiorniku.



po 30 sekundach oczekiwania na sygnat z nadajnika lub po krétkim naci-

@ Wyjscie z trybu programowania odbiornika nastepuje automatycznie

$nieciu przycisku PROG.

Rozparowanie

Rozparowanie nadajnika podtynkowego od odbiornika mozliwe jest tylko poprzez wyczyszcze-
nie listy wszystkich nadajnikéw w odbiorniku. Aby wyczyscié liste nadajnikéw wspdtpracujacych
z odbiornikiem, nalezy nacisngc¢ przycisk PROG i przytrzymac wcisniety przez minimum 10 se-
kund. Szybkie pulsowanie diody komunikacji zasygnalizuje wyczyszczenie pamieci sterownika.

nastgpic z krétkim opdznieniem.

Nie zaleca sie stosowania zdalnych nadajnikdw bistabilnych do sterowania gru-
pg odbiornikéw z uwagi na mozliwos¢ rozsynchronizowania sie stanu wigczenia

Z uwagi na charakter transmisji i retransmisji nie nalezy uzywac tego samego
@ przycisku w nadajniku czesciej niz co 2 sekundy. Przetgczenie odbiornika moze

(zwtaszcza w przypadku pracy przy wiekszych odlegtosciach i/lub jednoczesne-
go korzystania z przyciskéw lokalnych na odbiornikach).

Urzadzenia systemu F&Wave

Nadajniki Odbiorniki Puszka @60 Szyna DIN

dopuszkowe Pojedynczy przekaznik FW-R1P FW-R1D
FW-RC5 Podwaéjny przekaznik FW-R2P FW-R2D

piloty Sciemniacz uniwersalny FW-D1P FW-D1D
FW-RC4 Sterownik rolet FW-STR1P FW-STR1D
FW-RC10 Dwukanatowy sterownik LED FW-LED2P FW-LED2D



Dane techniczne

zasilanie 3VvDC
pobodr pradu
wcisniety przycisk 20 mA
stan czuwania 15nA
bateria CR2032
trwatosc baterii ok. 15 godzin nadawania
(wcisniety przycisk na pilocie)
temperatura pracy -25-50°C
czestotliwosc¢ radiowa 868 MHz
wymiary 45,5x40x8 mm

Produkty firmy F&F objete sg 24-miesieczng gwarancjg od daty zakupu.
Gwarancja jest uwzgledniana tylko z dowodem zakupu.

Skontaktuj sie ze swoim sprzedawcg lub bezposrednio z nami.

Wiecej informacji na temat procedury sktadania reklamacji na stronie:
www.fif.com.pl/reklamacje

Zgodnos¢ z normami

PN-EN 60669, PN-EN 60950, PN-EN 55024, PN-EN 61000,
PN-ETSI EN 300 220-1, PN-ETSI EN 300 220-2,

PN-ETSI EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-3.

Deklaracja zgodnosci CE do pobrania ze strony: www.fif.com.pl.
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